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Afmetingen en wapening van de betonconstructies, funderingsstroken/ F-—-"--"-"—-"=-"=-"=-"=-"=-"=-"=-"=-=-=-=-=- -+ o
-constructie, betonvloeren, afmetingen van houten en stalen liggers/ -spanten | [ o
e.d., bevestigingen en overige constructieonderdelen e.d.,overstorten @ @ @
hemelwaterafvoeren e.d. volgens berekening van constructeur. I I
| [
Al het houtwerk incl. achterhout welke in aanraking komt met beton- en of | |
metselwerkconstructies voorzien van menie of grondverf.
Al het in het zicht komende lood voorzien van patineerolie. direct na I l
aanbrengen lood. I [[ l] [[ D [[ p |
Alle stalen cqnstructieonderdelen binnen voorzien van 2 lagen | u @ @ l a Ct u e | e S It u a t I e
zinkfosfaatprimer. (!9— -4) N
Alle stalen constructieonderdelen buiten/ onder maaiveld thermisch verzinkt —mEmEmEmsgmEmEsmEEE A s s == X
uitvoeren. .
¢ 07.Eventterrein tent 1
De bouwwerkzagmheden worden dusdanig uitgevoerd dat er gegn overlgst L 7000 L £ La ngstra a-t 6
ontstaat te aanzien van belendende percelen zoals omschreven in Besluit 7 7
Bouwwerken Leefomgeving artikel 7.1. Daarnaast dient de uitvoerende partij 7451 ND Holten
er op toe te zien dat er een veilligheidsplan wordt opgesteld conform artikel
7.8 en dat dit gedurende werkzaamheden wordt gehandhaafd.
¢ Qutdoors Holten schaal :1:501:500
Maatvoering onderling en in het werk controleren. B E G A N E G R O N D RAYMOND s get.
HQSESIM?N'\AI 5 datum :18-02-2026
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